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2 | VORWORT

HERZLICH WILLKOMMEN

Wir laden Sie auf eine aufregende Reise durch unseren "ROGfassaden Katalog" ein. Entdecken Sie
auf den folgenden Seiten eine grenzenlose Fassadenvielfalt fiir Ihren Lebensraum. Verschaffen
Sie sich einen aussagekraftigen Uberblick tiber die tollsten Systeme im Fassadenbau, die lhnen
unendliche Kombinations- und Gestaltungsmaoglichkeiten offenbaren und lhnen so eine grofRe
Auswabhl an frischen Ideen ermoglichen.

Wir haben fiir Sie Produkte ausgewabhlt, die zu Giberzeugen wissen!

Vom Preiseinsteiger bis zum Premiumprodukt. Finden Sie hier aus allen Preis- und Quali-
tatsstufen das fiir Sie passende Angebot. Die Erfahrung spricht fiir sich- seit tGiber 70 Jahren
handeln und importieren wir Holzer aus aller Welt! Und das aus zuverldssigen Quellen, auf die

wir bauen und denen wir vertrauen kénnen.

MIT ROGFASSADE IMMER GUT BERATEN.

RHOMBUSLEISTE / 3 JAHRE VERWITTERT
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NAVIGATION

Bekommen Sie einen schnellen Uberblick, ob das
Produkt den gewiinschten Anforderungen entspricht.
Die Eigenschaftsicons helfen bei der Orientierung:

SERVICE

Zuschnitt und Konfektionierung
é der Platten nach lhren Wiinschen!

PFLEGEINTENSITAT
&

<= - Besonders pflegeleicht
pflegeleicht

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE

- Sehr dauerhaft, mind. 25 Jahre
- Gebrauchsklasse GK 4

— - AuBenbereich mit Erdkontakt
- standig feucht
- dauerhaft, 15 bis 25 Jahre
- Gebrauchsklasse GK 3.2
DC2 - AuBBenbereich ohne Erdkontakt

- ungeschiitzt / haufig feucht

- maBig dauerhaft, 10 bis 15 Jahre
- Gebrauchsklasse GK 3.1

Dcs - AuBenbereich ohne Erdkontakt
- geschitzt / gelegentlich feucht
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VORTEILE

<

Sehr gutes Preis- Leistungsverhaltnis

v' eng stehende Jahresringe sorgen fir
hohe Festigkeit und Elastizitat

v’ geringe Wasseraufnahme

v' geringe Rissbildung

NORDISCHE FICHTE GLATTKANTENBRETT

ROGFASSADE FICHTE // NORDISCHE FICHTE

NORDISCHE FICHTE IH

Die Nordische Fichte unterscheidet sich durch den auch bei der Fichte der Standort einen enormen Einfluss
Standort von der auch in Deutschland verbreiteten auf die Qualitat. Nordische Fichte steht fuir bestes Holz
Gemeinen Fichte. Hochwertiges Fichtenholz ist sehr mit hervorragenden Eigenschaften in puncto Verar-
widerstandsfahig und gleichzeitig elastisch. Das nach beitung und Lebensdauer. Das Holz vetragt Staunasse
dem Schlagen nahezu weif3e und kaum gemaserte Holz ~ und Feuchtigkeit nur schlecht. Deshalb ist es sinnvoll
dunkelt in einem warmen honiggelben Ton nach. Es nordische Fichte zu behandeln.

ldsst sich vielseitig verwenden.Wie bei der Douglasie hat

ﬁ - NORDISCHE FICHTE
| I| GLATTKANTBRETT, roh, gehobelt, Qualitat: u/s hf, techn. getrocknet , Hf. ca. 16 %, DK 4 nach EN 350-2
1 Abmessung Langen
il 21x95mm 3,00/4,20/5,10m
21 x120 mm 3,00/4,20/5,10m
1 ';_i 21x 145 mm 3,00/4,20/5,10m
h I b | | 21x170 mm 3,00/4,20/5,10m
h 21 %190 mm 3,00/4,20/5,10m
[I 1 il BLOCKHAUSSCHALUNG, roh, Qualitat: u/s hf, techn. getrocknet, Hf. ca. 16 %, DK 4 nach EN 350-2
i | F \ | Abmessung Deckbreite Langen
M |I il |\| 1996 mm 88 mm 3,00/4,20/5,40 m
i |
f Wi | PROFILBRETT STANDARD, roh, Qualitat: u/s hf, techn. getrocknet , Hf. ca. 16 %, DK 4 nach EN 350-2
I! | | 1 | | || | : Abmessung Deckbreite Langen VE

I 19 %96 mm 88 mm 3,00/3,60/4,20-540m 6
| || (alle 30 cm)

PROFILBRETT SOFTLINE, roh, Qualitat: u/s hf, techn. getrocknet, Hf. ca. 16 %, DK 4 nach EN 350-2

Abmessung Deckbreite Langen VE

| | 14x121 mm 113 mm 3,00/4,20/510m 6

UNIVERSALPROFIL FASE/SOFTLINE, roh, Qualitat: u/s hf, techn. getrocknet, Hf. ca. 16 %, DK 4 nach EN 350-2
Abmessung Deckbreite Lange VE

18x 121 mm 111 mm 3,00/3,60/4,20/4,80/540m 6

FASEBRETTER, roh, Qualitat: u/s hf, techn. getrocknet , Hf. ca. 16 %, DK 4 nach EN 350-2

Abmessung Deckbreite Langen

22,5x 121 mm 113 mm 3,00 - 5,40 m (alle 30 cm)
255%x121 mm 3,00/3,60/4,20/4,80/5,40 m

28,5x 121 mm 3,00/3,60/4,20/4,80/540m

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.



ROGFASSADE DOUGLASIE // RHOMBUSPROFIL | 9

EUROPAISCHE DOUGLASIE I

Die Douglasie ist eine heimische Nadelholzart. Ihr robustes Holz ermdglicht eine einfache
Bearbeitung und Montage, was die Handhabung und Installation an der Fassade erleichtert.
Sie zeichnet sich durch ihre hohe Robustheit und Langlebigkeit aus, was sie zu einem
beliebten Holz fiir den Bau macht. Zudem weist die Douglasie eine charakteristische
rotbraune Farbung auf, die ihr eine ansprechende und warme Optik verleiht.

DOUGLASIE NATURBELASSEN

| | RHOMBUSPROFIL, 15° ABGESCHRAGT

Abmessung Langen

21 x68 mm 3,00/4,00/5,00m

(@

| | | f
‘ | B 27x68 mm 3,00/4,00/5,00m

DOPPELRHOMBUSPROFIL

Abmessung Deckbreite Langen

f{({(((((( \@)) )))nu'" 27 x 144 mm 122 mm 3,00/4,00/5,00m

GLATTKANTBRETT

Abmessung Langen

20,5x90 mm 3,00/4,00/5,00m

(@ 20,5 x 145 mm 3,00/4,00/5,00m

20,5x 190 mm 3,00/4,00/5,00m

VORTEILE K il | ZUBEHOR RHOMBUSLEISTEN

3,2 x 45 mm ROG Torx-Schrauben, gehérteter Edelstahl, schwarz beschichtet

v ol . N ;
Seh r g utes Prels LelStu ngsverha |th IS 5,0 x 40 mm ROG Torx-Schrauben, gehérteter Edelstahl, 2/3 Bohrgewinde

v Gute statische Eigeﬂschaf’[eﬂ [ 1 . : 5,0 x 60 mm ROG Torx-Schrauben, gehérteter Edelstahl, 2/3 Bohrgewinde

v' Heimisches Holz und damit kurze Transportwege

Klassisch verschraubt:

Die Rhombusleisten werden
sichtbar verschraubt. Hierzu
wird auf die Fassadenklam-
mer verzichtet und mit Edel-

stahlschrauben gearbeitet.
Basalt Granit

o 4

DOUGLASIE, GLATTKANTBRETT

Foto: Alexey Sulima

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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DOUGLASIE // UNIVERSALPROFIL UND KEILSPUNDPROFIL

I T
i

i - '.-...-'= .-i 'i E!I‘ ;l'.'
[ DOUGLASIE RHOMBUS, VERGRAU

=]
]
o
N
)
Ay
»
]
1)
o
U

] - ™

!‘“ﬁi E’u BELT
! —

’ _OUGLASIE UNIVERSALPRO 1L
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EUROPAISCHE DOUGLASIE

DOUGLASIE // UNIVERSALPROFIL UND KEILSPUNDPROFIL

Douglasie ist ein anderer Name fiir die in Westeuropa angepflanzte Oregon-Kiefer.

Im Vergleich zu der urspriinglichen kanadischen Art ist die europdische
Douglasie weicher und weist eine etwas grobere Struktur auf, was auf das

schnellere Wachstum zurlickzufiihren ist.

DC3
Abmessung Deckbreite Langen VE
20,5x 119 mm 109 mm 3,00/4,00/4,20 m 4
Abmessung Deckbreite Langen VE
26/14x 146 mm 122 mm 3,00/4,00/5,00 m 4
Abmessung Deckbreite Langen VE
26/14x 146 mm 122 mm 3,00/4,00/5,00 m 4
Abmessung Langen VE
20,5x90 mm 3,00/4,00/5,00 m 4
20,5x 145 mm 3,00/4,00/5,00 m 1
20,5x 190 mm 3,00/4,00/5,00 m 3
Abmessung Deckbreite Langen VE
27 x 144 mm 133mm 3,00/4,00/5,00 m 4

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.

1



ROGFASSADE KANADISCHE LARCHE // WESTAMERIKANISCHE LARCHE | 13

KANADISCHE LARCHE I+1

Die Westamerikanische Larche (Larix occidentalis) wachst in Talern und an den
unteren Hangen der Berge im Westen Nordamerikas sowie in Kanada im Stiden des

Bundesstaates Britisch-Kolumbien ol g

Das Holz der Westamerikanischen Larche ist besonders hart, schwer, geradfaserig y.
und witterungsbestandig. Daher wird es gerne im AuBBenbereich eingesetzt. Das - _4-/
Trockengewicht liegt bei 575 kg/m?, die Rohdichte bei 0,5 g/m?>. Das Splintholz ist

strohgelb, der Kern nussbraun. So entsteht eine wunderschone Maserung.

Das Holz gilt als leicht zu bearbeiten.

DC3
KANADISCHE LARCHE
Abmessung Deckbreite Langen VE
24/15x 146 mm 125 mm 3,66/5,18m 4
Abmessung Deckbreite Langen VE
20x 68 mm 3,66/5,18m 8

Abmessung Deckbreite Langen VE

VORTEILE - 22456 - s1am :

witterungsbestandig _
|eiCht ZU bearbeiten - -.'. S Abmessung Deckbreite Langen VE

ansprechende Struktur und Farbe 3 20146 mm 138 mm 366/488/518m 4

Abmessung Deckbreite Langen VE
21 x95 mm 4,88 m 4
21 x 145 mm 3,66/4,88/5,18m 4
21x192 mm 4,88 m 4

s B

KANADISCHE LARCHE RHOMBUS PROFIL FOTO: MOCOPINUS

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.




VORTEILE

gutes Preis-Leistungsverhaltnis

leicht zu bearbeiten

hohe Haltbarkeit gegen Pilze und Schimmel
Modifizierte Nordische Fichte
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ROGFASSADE MOCOPINUS // IMPRAGNIERTE FICHTEKDI | 15

MOCOPINUS IMPRAGNIERTE FICHTE KDI I

In Ihrer urspriinglichen Form ist die nordische Fichte zwar nicht so widerstandsfahig

wie die sibirische Larche. Doch das bedeutet keineswegs, dass Sie auf ihre Verwen- 8
dung an Ihrer Fassade verzichten missen. Mithilfe innovativer Technologien vom

Hersteller Mocopinus wird die Haltbarkeit des Holzes erheblich gesteigert. #

Durch ein spezielles Verfahren wird Salz mittels Kesseldruck in das Holz eingebracht,
wodurch seine Zellstruktur modifiziert wird. Das Ergebnis ist eine nordische Fichte,
die nicht nur farblos impragniert ist, sondern auch wesentlich wetterbestéandiger und
langlebiger als unbehandelte Holzer ist. Damit verbinden Sie die zeitlose Eleganz der

Fichte mit modernster Haltbarkeitstechnologien.

NORD. FICHTE KDI
VARIUS PROFIL

Abmessung Deckbreite Farbton Langen VE
; 22x 121 mm 101 mm 1 x Basalt 3,00/4,20/5,40m 3
wlI(C ) M= :

22x 121 mm 10T mm 1 x Granit 3,00/4,20/5,40m 3
RHOMBUSPROFIL, roh

Abmessung Langen VE
@) 2868 mm 420/6,00m 8

KONUSPROFIL ENDLOS N+F

Abmessung Deckbreite Farbeton Langen VE
”””((«(( 26/15x 119 mm 97 mm 1 x Basalt 475m 4
@
S 26/15x 119 mm 97 mm 1 x Granit 475m 4

Basalt Granit

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.



ROGFASSADE EASY RHOMBUS // NORDIC FICHTE

EASY RHOMBUS NORDIC FICHTE ==

Easy Rhombus ist ein Nut-und-Feder-Fassadenprofil aus hochwertigem nordischem
Fichtenholz, das mit einer speziellen Farbe behandelt wird. Die Schattenfuge an der
Feder bildet einen Kontrast zur Holzfarbe und simuliert so die Liicke zwischen den
einzelnen Profilen. Dadurch entsteht eine geschlossene und winddichte Oberflache,
die keine Insekten oder Vogelnester zuldsst.

= NORDISCHE FICHTE
T RHOMBUS-PROFIL, mit schwarzer Kontrastfeder, Oberflache hobelrau
e Abmessung  Deckbreite Farbton Langen
5 - 26X 96 mm VERGRAUUNGSLASUR Granit ~ 4,20/4,80/5,40 m
- (it
= (@)
_-:-':_' =]
5 S
[ e Abmessun Farb L4
s — 1 g arbton angen
B T s B - 21x 145 mm VERGRAUUNGSLASUR Granit  4,00m
B = [
o o E 21x 145 mm VERGRAUUNGSLASUR Basalt 4,00 m
=1 B _-'-*=:Lt'—_='--'.l F e T Ty T ——
S i ——_::_—:.,: B — THERMISCH MODIFIZIERTE FICHTE
— R ——— I ——
= "ﬂ; — ¥ T —_— = EASY RHOMBUS® THERMOLINE mit schwarzer Konstrastfeder, Oberflache hobelrau
: e & —_— 1 Qualitét: u/s hobelfallend, unbehandelt

|
-
|
|

Abmessung  Deckbreite  Farbton Langen

VORTEILE _ (@ 420/480/510m

. : ) EASY RHOMBUS® THERMOLINE COFFEE mit schwarzer Konstrastfeder, Oberflache hobelrau,
geschlossene winddichte Bekleidung Qualitit: u/s hobelfallend, 1 Fach behandelt mit Oberm. Holzol Spezial

kei n Inse kten prOblem Format, mm Farbton Lange

kelne U\/—FO“e nOUg W««(«()/}}wlm 26 x 96 mm 78 mm 4,20/5,10m
schnelle, unkomplizierte Montage 3

mit schwarzer Kontrastfeder ZUBEHOR

verdeckte Befestigung moglich : VE

o ANVEN/ S PO

Schrauben, 4 x 40 mm, Edelstahl, mit Bohrspitze und Frasrippe

Farbe fiir Schnittkanten 0,75 |

Basalt Granit lasierte Thermoline Thermoline
Fichte unbehandelt  gedlt Coffee*

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.
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VORTEILE

pflegeleicht und nahezu wartungsfrei
fur alle Einsatzbereiche
umweltfreundliche Herstellung

vorvergraute Oberflache

DURA PATINA, RHOMBUSLEISTE, KRISTALLGRAU
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ROGFASSADE

DURA PATINA W=

DIE VORVERGRAUTE MASSIVHOLZFASSADE
Holzfassaden wie Dura Patina werden immer beliebter,
denn sie setzen Akzente, ermdglichen eine individu-
elle Gestaltung und sorgen fiir zusatzliche Dammung.
Die neue Generation von Fassadenhdlzern ist nahezu
pflegefrei, fir alle Einsatzbereiche geeignet und wird
aus Holzern aus kontrollierter Forstwirtschaft mit
umweltfreundlichen Komponenten in intelligenten
Verfahren hergestellt.

DURA PATINA// MASSIVHOLZFASSADEN

Dura Patina gefallt allen, die eine nattrlich vorvergraute
Fassade wiinschen. Das im Floatbrush-Verfahren behan-
delte Holz der Wei3tanne ist pflegeleicht und umwelt-
schonend. Die besonders behandelte Oberflache ist
vorvergraut, beschleunigt die naturliche Oxidation und
verhindert unschone Wasserrander auf dem Holz. Mit
den Jahren wird die Patina-Fassade edler, die Zeitlosig-
keit macht den besonderen Charakter aus. RegelmaBige
Renovierungen sind auch hier tiberflissig. Eine Vielzahl
unterschiedlicher Profile sorgt flir individuelle Gestal-

tungsmoglichkeiten.

WEISSTANNE

19

Rhombus Abmessung Farbton Langen VE
21 x65 mm kristallgrau 6,00 m 4
21x65 mm lavagrau 6,00 m 4
21 x65 mm gletschergrau 6,00 m 4
Glattkantbrett Abmessung Farbton Langen VE
21 x 140 mm kristallgrau 5,00 m 1
21 x 140 mm lavagrau 5,00 m 1
21 x 140 mm gletschergrau 500m 1
[ / o
GréRe VE \ /
Zylinder-Senkkopf, V2A, Torx Antrieb, Kopf @ 6 mm, inkl. Spezialbit 4,0 x 50 mm 500 Stck./ Pak.
4,0 x 60 mm

Zylinder-Senkkopf, V2A, Torx Antrieb, Kopf @ 6 mm, inkl. Spezialbit

scharzer Kopf, Zylinder-Senkkopf, V2A, Torx Antrieb, Kopf @ 6 mm, inkl. Spezialbit

4,0x50 mm

500 Stck./ Pak. /
500 Stck./ Pak.

Farbe

Menge
1 1-Gebinde

Kristallgrau, Lavagrau, Gletschergrau

Kristallgrau Lavagrau Gletschergrau

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.



VORTEILE

v' 15 Jahre Garantie, sofern gemal} Montageanweisungen
fachgerecht montiert wurde, auf die Oberflache der Profile

kein Abplatzen, Abblattern oder Blasenbildung

kein Auswaschen der Farbe sowie keine Erosion
bzw. Freilegen des Tragermaterials

kein Befall von holzzerstérenden Pilzen
rundum zweifacher Farbauftrag
Sicherheit fur langfristige Kostenplanung

ALLE Farben maglich (Auswahl nach RAL, NCS oder Muster)

L

FASSADENSYSTEM CAPE COD BEVELPROFIL IN KAMINROT

ROGFASSADE CAPE COD // MASSIVHOLZFASSADEN

CAPE COD MASSIVHOLZFASSADEN i+l

Cape Cod Massivholzfassaden stammen aus nachhal- tert das tiefe, gleichmaRige Eindringen der Lasur mit
tiger Forstwirtschaft. Die Rohware aus Lodgepole Pine dem Ergebnis einer verbesserten Lebensdauer fiir den
(Drehkiefer) zeichnet sich durch ihre besondere Qualitait ~ Gebrauch und die Optik der Fassade.

aus. Die einheitliche Zellstruktur dieses Holzes erleich-

BEVELPROFIL
Abmessung Deckbreite Farbton Langen VE
24x137 mm 124 mm Kaminrot 4,27 m 6
N 24x137 mm 124 mm Viktorianische grau 4,27 m 6
e @) MY
24 x 137 mm 124 mm Kieselgrau 4,27 /4,88 m 6
24x137 mm 124 mm Weil3 4,27 m 6

GLATTKANTBRETT

Abmessung Farbton Langen VE
18,5 x 140 mm Kaminrot 4,88 m 6
18,5 x 140 mm Viktorianische grau 3,05/4,27m 6
18,5 x 140 mm Kieselgrau 4,27 m 6
b .
W@ W@ 18,5 X 140 mm Weil 3,05/4,27m 6
18,5x 178 mm Viktorianische grau 427 m 6
18,5x 178 mm Weil3 4,27 m 6
18,5x 178 mm Kieselgrau 4,27 m 6
Format Langen VE
i@y
AuBenecke 32 x 140 mm 3,05 m 1
AufBlenecke 32x 108 mm 3,05m 1
Eckbrett 35x 65 mm 3,05m 1
Innenecke 32x32mm 3,05m 1
1 1-Gebinde Beistreichfarbe 1

CAPE COD EDELSTAHLNAGEL

farbig beschichtet, mit Hammerschutzkappe VE
passend zu den Profilen 680
Doppelrhombusprofil Rhombusprofil
®® @ o
Channelprofil

Kaminrot  Kieselgrau \g/irl;tlj)rianisch Weil3 m“((((( ((@)) ))))))H“

Weitere Profile, Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

21



VORTEILE

100% chemiefrei und recyclebar

kein nachtragliches ausharzen

Geringe Neigung zu Verzug / Verdrehung / Schisselung
Spannungsrisse seltener und schwacher ausgepragt
Holzschutz bis zum Kern

warmer, goldbrauner Farbton

Resistent gegen 99,9% aller Holzzerstérenden Pilze

e o) M T

T T
IR

ROGFASSADE

TERMOHOLZ // THERMISCH MODIFIZIERTE KIEFER

THERMOHOLZ NORDISCHE KIEFER &=

Thermoholz ist im Gegensatz zu unbehandeltem, oder
nicht dauerhaftem Holz fiir den Einsatz an der Fassade
ausgezeichnet geeignet. Durch die thermische Modifika-
tion erhalt das Holz einen warmen, goldbraunen Farbton.

Unter Sauerstoffentzug wird die Nordische Kiefer er-
hitzt. Das Holz wird leichter, harter, formstabiler und die
Witterungsbestandigkeit wird wesentlich erhoht. Durch
die Warmebehandlung wird Pilzen, holzzerstérenden
Insekten und zersetzenden Mikroorganismen der Nahr-
boden entzogen, so dass das Holz der Dauerhaftigkeits-
klasse 2 zugeordnet werden kann.

THERMISCH MODIZIERTE KIEFER

Auch die 6kologischen Vorteile liberzeugen. Durch den
Verzicht auf chemische Mittel kdnnen sich keine Schad-
stoffe auswaschen oder Ausdiinstungen auftreten.

Aufgrund des hohen Harzverlustes ist bei Thermoholz
darauf zu achten, dass das Holz sprode und anfalliger
gegeniber Briichen und Rissen wird.

Entsorgt oder recycelt wird die thermisch behandelte
Kiefer wie unbehandeltes Holz.

I Fir alle TMT-Nadelhdlzer gilt:

KEIN AUSHARZEN

DC2

Abmessung Deckbreite Langen VE
MM 20 x 140 mm 130 mm 3,00/4,20/4,80 m 4
Abmessung Deckbreite Langen VE
W((‘{( \\@) i))s e 26 x 140 mm 126 mm 3,90/4,20/4,50/4,80 m 3
Abmessung Langen VE
(@ 20x 68 mm 4,20/5,40 m 8
Abmessung Langen VE
(f(ccc@ymm 20 x 140 mm 3,00/4,20/5,40 m 4

Neu

Unbehandelt

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.

VERGRAUUNG

Nach 1 Monat Nach 6 Monaten
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ROGFASSADE SUPERWOOD // KERINIMPRANIERTE FICHTE | 25

SUPERWOOD KERNIMPRAGNIERTE FICHTE &=

Superwood ist bis in den Kern durch und durch Druckverfahren auf besonders nachhaltige 7
impragniertes Fichtenholz. Weil Superwood vollstandig Art und Weise gleichmaBig ganz ohne Was- ea
durchimpragniert ist, erreicht es die Dauerhaftigkeitsklasse sereinsatz in das Holz einzubringen. cradisberadis
1 und ist somit besonders langlebig. Und wie geht das? [ e ]
Anders als bei traditionellen Holzschutzverfahren wird Superwood ist cradle to cradle zertifiziert. Die besondere
bei Superwood,,Uberkritisches CO2"als Tragersubstanz Nachhaltigkeit wurde bereits bei verschiedenen Objekten
eingesetzt, um marginalste Holzschutzmittelanteile im mit DGNB Platin ausgezeichnet.
KERNIMPRAGNIERTE FICHTE DC1
SW18* Abmessung Farbton VE
21x95 mm zink 1
21x120 mm zink 1
* Mit stirnseitiger N+F Verbindung 21 x 145 mm zink 1
SW16 Abmessung Farbton Langen VE
21x70 mm zink 4,80/510m 1
SW14 ohne Mittelspur* Abmessung Deckbreite Farbton Langen VE
21x95 mm 80 mm zink/ kohle 3,60/4,80/5,10/5,40 m 1
SW14 mit Mittelspur* Abmessung Deckbreite Farbton Langen VE
21 x95 mm 80 mm zink/ kohle 3,60/4,80/5,10/5,40 m 1
* Mit stirnseitiger N+F Verbindung Abmessung Deckbreite Farbton VE
21 x95 mm 80 mm zink/ kohle 1

SWo8 Abmessung Farbton Langen VE

vo RTEI LE iy = ] o 45 x 45 mm zink/ Kohle 3,90 m 1

Harzarmes Holz nach der Produktion rect} T & — Abmessung - Lingen .
Keine Farblichen Verdanderungen nach der Fertigung - e N 21145 mm zink/kohle  5,10/540m *

Die Resistenz ist durch und durch bis ; T
in den Kern stark erhoht e - - SW03 Abmessung Deckbreite Farbton Langen VE
b ; ! - L 29 x 145 mm 120 mm zink 5,10/540m 4

Das verwendete nachhaltige Fichtenholz ist PEFC zertifiziert

SWo1* Abmessung Deckbreite Farbton Langen VE
21x95 mm* 80 mm Zink 5,10/540m 4
21x120 mm * 80 mm Zink 510/5,40m 4
21 x 145 mm * 80 mm Zink 5,10/540m 4

* alle drei Abmessungen auch mit stirnseitiger N+F Verbindung erhéltlich

Bestreichfarbe Menge
Kohle, Zink 11-Gebinde
SUPERWOOD UNIVERSALPROFIL ' -~ V4A Zylinder-Senkkopf-Schrauben MafB
Kohle Zink Kohle, Zink 4,65 x 42 mm

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.
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ACCOYA'HOLZ —=

Accoya®-Holz ist mit der Methode der Acetylierung Ergebnis: Accoya®-Holz ist deutlich .
durch und durch modifiziert. Dabei wird weniger dauer- malhaltiger und - da es nicht mehr von e
haftes Kiefernholz (Pinus Radiata Pine) unter Druck und  Enzymen verdaut werden kann - ext- crad e b cradie

Warme mit Essigsaureanhydrit zur Reaktion gebracht. rem dauerhaft. Ideal firr Fenster, Fassa-  NGESSN
Die Fahigkeit des Holzes zur Absorbierung von Wasser den, Terrassendecks und vieles mehr.

wird so wesentlich verringert.

ACCOYA®

roh, naturbelassen und allseitig gehobelt

Abmessung Profil Lagerlénge

26 X 68 mm Rhombus, gerundet 4,80 m
(l([(((((( () ))))))))\) 21x142mm  Glattkant, gefast 6,00 m keilgezinkt

(@ 25x142mm  Glattkant, gefast

Profil Abmessung Deckbreite  Oberflache UV Natur Bangkirai Quarzgrau Azzurograu VE

‘””((((( ((O)) )))HIHH 18 x 95 mm 81 mm fein strukturiert 4,80 m

Glattkantbretter

W@ 15140 gehobett  300m 3 , ,
VORTEILE

v

v

“** Weitere Profile / Farben auf Anfrage & Sonderanfertigung (Mindestbestellmenge 50 m?)
*** | dngen nach Absprache / Verfugbarkeit ***

mindestens 50 Jahre haltbar ohne Erdkontakt, mit Erdkon-

takt und / oder im Kontakt mit StiBwasser 25 Jahre haltbar ACCOYA® COLOR GREY

aullergewdhnliche Dimensionsstabilitat und durchgeférbt und allseitig gehobelt

Stark Verbesserte Harte # : ; 5 Abmessung Profil Lagerldnge in m

Dauerhaftigkeitsklasse 1 — das dauerhafteste Holz, . _ f 26x68mm  Rhombus, gerundet 420m

welches moglich ist
(@@ 21x142mm  Glattkant, gefast 3,60/480m

I Bitte beachten!

Fir die Verarbeitung von Accoya® Holz dirfen
NUR mit VV4A-Schrauben verwendet werden!

Okologisch unbedenklich =100 % recyclebar und
natdrlich erneuerbar

Geringer Wartungsaufwand:
Accoya Unbehandelt Accoya Grey Das Holz ist durchgefarbt. Kratzer, Schrammen und
Nachbearbeitung bereiten uns keine Sorgen. ‘

FotoMichael Kair

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.
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v vollflachige Polyethylenschicht garantiert optimale
Feuchtigkeitsresistenz

v' Der Kunststoff im Profil ist aus 95% recycelter Ware
(z.B. Plastikflaschen)

v' Fiberdeck ist zu 100% Recyclebar
v' einfache und schnelle Montage

v’ reduziertes Gewicht durch Wabenstruktur

FIBERDECK WEO 35, IPE

ROGFASSADE FIBERDECK // WPC | 29

FIBERDECK® FASSADE WEO® ==

EINZIGARTIGE DEKORE UND LEBENDIGE FARBEN { |

Mit dem Look-and-Feel von edlen Tropenhdlzern und \
natiirlichen Farbverldufen bieten die co-extrudierten L

Fassadenprofile ein einzigartiges Ergebnis. Die techni-

schen und dsthetischen Qualitaten sind eine Garantie

flir ein gelungenes Projekt. Durch den Herstellungspro-

zess erhalt man eine Vielzahl von zufélligen Farbvari-

anten, da keine Profile genau identisch aussehen. Die

bereits entstandenen Projekte fligen sich dank ihrer

matten Oberflache harmonisch in ihre Umgebung ein.

=

S —
WEO® 35 EIN MODERNES UND GRADLINIGES DESIGN e b

WEQ® 35 Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche
Haltbarkeit. Sie verleihen lhrer Fassade ein schickes,

| modernes Aussehen in matten Holzfarben ohne

| ' Ausbleichen.

Teak Ipé Cedar Dark grey

WEO® 60 EIN LEBENDIGES ERSCHEINUNGSBILD

[ Die WEO® 60 Profile mit Rhombusoptik sind sowohl
| horizontal als auch vertikal montierbar. Die 60 mm breiten
Lamellen haben einen gleichméRigen Abstand von
10 mm. Die Profile sind dank der direkten Verschraubung
_ (Schrauben mit eingefarbten Képfen) leicht und einfach

zu montieren, aber dennoch sehr stabil. Die WEO 35 und

Teak lpé Cedar Dark grey
WEOQ 60 Profile lassen sich auch kombinieren und so

verleihen Sie lhrer Fassade mehr Lebendigkeit und eine

einzigartige Optik.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.
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FIBERDECK // WPC

2
flegeleicht
FIBERDECK i

WEO 35 Abmessung Langen Cedar  Teak IPE g?:;
SU A 33x170mm  290/300cm*  x x x x
WEO 60
m‘_ 33x170 mm 360/390cm * % x x x
Glattkantprofil
I 23x138mm  300cm x x x x
Profil F (Eckprofil)
: \?fégjgggﬁt ahnlich 65 x 85 mm 360 cm x x x x
Edelstahlschrauben  (fiir Eckprofil)

Torx, Kopf farbig 4,2 x38 mm x x x x
Edelstahlschraube

GOR savmm Coe

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.
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v’ Zertifizierte Kinderspielzeugtauglichkeit
v' Pflegeleicht

v' Langlebig

v Widerstandsfahig

v Wetterfest

s

s "i_‘ e 4 '.
- T i _1__.&. 'Jlusﬁ__f-ur_,,a__--l-u
5. :- g T e e M

ROGFASSADE
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MEGAWOOD® RHOMBUSPROFIL =

DAS MEGAWOOD® - MULTITALENT

cd

Mit bis zu 75 % enthalt der GCC (German Compact Composite) Holzwerkstoff einen cradlebecradie

weltweit einzigartig hohen Anteil von Naturfasern. AuBBerdem verzichtet megawood® auf [ e ]

Weichmacher und PVC - das schont die Umwelt, und die Gesundheit von Mensch und

Haustier. Somit sind diese Produkte sogar fiir die Herstellung von Spielzeugen zertifiziert.

Das Rhombusprofil erméglicht attraktive Holzverkleidungen und kann sichtbar ver-

schraubt oder unsichtbar mit einer Klammer befestigt werden. Das Rhombusprofil ist in

sieben Farben erhaltlich.

=9

flegeleich
RHOMBUSPROFIL pllegeleid

Abmessung Farbton Langen VE
- - 20,5x81 mm Naturbraun MWRNA 420 cm 1
| - 205x81mm  Nussbraun MWRNU 420 cm 1
| - 205x81mm  Lorbeer MWRLO 420 cm 1
| - 205x81mm  Ingwer MWRIN 420 cm 1
| - 205x81mm  Sel Gris MWRSG 420 cm 1
| - 205x81mm  Varia Grau MWRVG 420 cm 1
| - 205x81mm  Varia Braun MWRVB 420 cm 1
- - 20,5x 81 mm Varia Schokoschwarz MWRVS 420 cm 1

Klammern fir Rhombusprofile, Fugenabstand 5 - 8 mm, V2A

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.

VE ,f""'}‘ -t

k HJ

I Auf Anfrage!

Klasmmern auch in schwarz lieferbar.
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Witterungsbestandig

Elektrostatisch ableitend

Hoch belastbar

Brandverhalten nach EN 13501-01: B-s1, dO

PFLEIDERER DUROPAL COMPACT R20038 CAHLET OAK NATUR UND U16058 BE ROOTED

ROGFASSADE DUROPAL // XTERIOR COMPACT UND COMPACTF | 35

PFLEIDERER DUROPAL COMPACT =

Ganz gleich, ob Sie einen bestimmten Farbton gewer- brauchen. Genau, wie Sie es brauchen, um lhre Visionen
kelbergreifend einsetzen wollen, Brandschutzauflagen in die Tat umzusetzen. Format: 2,80 x 2,07 m
erfulllen missen oder eine pflegeleichte Oberflache
L2
Dekor Dekor-Nr Dekorname 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm

W10410 Weil3 X X X X X

u11102 Kreide X X
_ U12000 Vulkanschwarz X X
_ U12018 Basaltgrau X X

U12188 Lichtgrau X X X
_ U12215 Anthrazit X X

DUROPAL XTERIOR COMPACT F

Dekor Dekor-Nr Dekorname 6 mm 8 mm

uU11102 Kreide X X

_ U12000 Vulkanschwarz X X
U12044 Delphingrau X X

_ U12115 Platingrau X X
U12188 Lichtgrau X X

U12215 Anthrazit X X

U16058 Be rooted! X X

U18004 Dunkelblau X X

u18074 Atlantik X X

u19007 Agave X X

‘ R20027 Pale Lancelot Oak X X
_‘ R20038 Chalet Oak natur X X

_‘ R34015 Esche Ladago dunkel X X
B o sonioeoiin . .
_‘ F76146 Terrazzo Bronze X X

Weitere Plattendicken auf Anfrage

passend zu den Fassadenplatten VE
Fassadenschrauben V4A m.Torx M 5,5x35 mm, fiir Holz-UK, mit lackiertem Kopf 100
Fassadenschrauben V4A m.Torx M 5,5x35 mm, fuir Holz-UK, mit lackiertem Kopf 250
Schwarz, zur Hinterlegung und Abdichtung von Fugen auf Holzunterkonstruktion VE
70mm /0,75 mm 25 m/Rolle
110 mm /0,75 mm 25m/Rolle
135mm /0,75 mm 25m/Rolle

Schwarz, selbstklebend zur Hinterlegung und Abdichtung von Fugen auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktion

70mm/1,3mm 15 m/Rolle

120mm /1,3 mm 15 m/Rolle

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.
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TRESPA® METEON® KOMPAKTPLATTEN =

Trespa® Meteon® ist ein dekoratives Hochdruck Trespa® Meteon® ist eine vielseitige Verkleidung fur
Schichtpressstoff-Laminat (HPL) nach EN 438-6 mit innovative und funktionelle hinterliftete Fassadensys-
integrierter Oberflache, das mit der einzigartigen teme, Balkone und Sonnenschutzldsungen. Die Platte
hauseigenen Technologie von Trespa hergestellt wird: ist erhaltlich in Standardqualitat (EDS) und als schwer

Elektronenstrahlhartung (EBC). Die Mischung von bis entflammbare Platte in FR-Qualitédt (EDF).
zu 70 % Fasern auf Holzbasis mit thermohartenden

Harzen, die unter hohem Druck und hohen Tempera-

turen verpresst werden, ergibt eine hochstabile, dichte

Platte mit auBergewdhnlicher Dimensionsstabilitit ma”fSiCht"Che Zulassung

) ) ] T 7-10.3-790
und einem guten Starke-/Gewichtsverhaltnis.

rr B
egeleicht
TRESPA® METEON® KOMPAKTPLATTEN =

Dekor Code Bezeichnung Starke (mm) Format (cm)
FR/DS A05.0.0 Pure white 8 365x 186 und 427 x 213
FR/DS A05.1.1 Stone beige 8 365 x 186
FR/DS A03.1.0 Pastell Grey 8 365 x 186 und 427 x 213
Vo RTE I LE FR/DS A03.4.0 Silver grey 8 365 x 186
FR/DS A04.1.7 Gold Yellow 8 365 x 186

Geringer Wartungsaufwand und einfach zu reinigen

| . = FR/DS A10.1.8 Red orange 8 365x 186
Hohe Lebensdauer, stabil und widerstandsfahig
Grosse Vielzahl von lebhaften Farben und FR/DS A123.7 Carminered 8 365x 186
Oberflachenausfiihrungen
, Iy N FR/DS A37.0.8 Lime Green 8 365x 186
Witterungsbestandig und farbecht
Innovative Technologie FR/DS A215.4 Cobaltblue 8 365 x 186
Auch schwer entflammbar verfiigbar
FR/DS A21.7.0 Steel Grey 8 365x 186 und 427 x 213
Grafitischutz
FR/DS A25.8.1 Anthrazit Grey 8 365x 186 und 427 x 213

BT Architekt: Wolfg

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwsSt. in Euro.
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DACHLATTEN, S10/TS-DIN 4074-1/CE ALUMINIUMPROFILE
egalisiert Abmessung Lange VE
Abmessung Langen VE Alu AuBenecke geschlossen, Alu eloxiert (EV1) 65X 65 mm 5,60 m 1
30x50 mm trocken, egalisiert 5,00 m 10 Alu AuBenecke offen, Alu eloxiert (EV1) 65X 65 mm 5,60m 1
40 x 60 mm trocken, egalisiert 500m 6 Alu Innenecke, Alu eloxiert (EV1) 65 x 65 mm 560m 1
Alu Trennprofil, Alu eloxiert (EV1) 85 x 85 mm 6,00 m 1
Alu Luftungswinkel, TYP 9300, beidseitig schwarz lackiert 30 x40 mm 2,50 m 1
NORD. FICHTE LATTEN ) : — .
Alu Luftungswinkel, TYP 9043, beidseitig schwarz lackiert 30 x50 mm 2,50m 1

egalisiert

Abmessung Langen VE

SOLITEX FRONTA QUATRO - UNTERDECKBAHN

21x72mm trocken 5,00 m 1

3-lagige Wandschalungsbahn schwarz mit monolithischer TEE-Membran,
geeignet fiir Liickenschalungen und geschlossene Fassaden

FICHTE KVH-NSI CE

Breite Lange VE
schwarz grundiert, EN14081, C24 Solitex Fronta Quatro 1,50 m 50m 1
Abmessung Langen VE
40 x 60 mm trocken 5,00m 1

TESCON INVIS - UNIVERSAL KLEBEBAND

schwarzes Allroundklebeband, fiir nicht sichtbare
Verklebung und Anschliisse von Wandschalungsbahnen

FICHTE KVH - KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ NSI

4-seitig gehobelt, getrocknet + gefast Breite Lénge VE

Abmessung Langen VE Tescon Invis 60 mm 30m 1

40 x 60 mm 500m 1

40x 120 mm 500m 1

60 x 60 mm 500m 1 SCHRAUBEN

60 x 80 mm 500m 1

60 x 120 mm 5,00 m 1 3,2 x 45 mm ROG Torx-Schrauben, gehérteter Edelstahl, schwarz beschichtet 200

80 x 80 mm 5,00 m 1 5,0 x 40 mm ROG Torx-Schrauben, gehérteter Edelstahl, 2/3 Bohrgewinde 100

80x 120 mm 500m 1 5,0 x 60 mm ROG Torx-Schrauben, gehérteter Edelstahl, 2/3 Bohrgewinde 100

80 x 160 mm 500m 1

100 x 100 mm 500m 1

120x 120 mm 500m 1 \ \ \

Weitere Langen und Querschnitte auf Anfrage! ’

DOUGLASIE UNTERKONSTRUKTION

unbehandelt, 4-seitig gehobelt + gefast

Abmessung Langen VE

45x70mm 3,00/4,00m 1 Alu AuBenecke Alu AuBenecke Alu Innenecke Alu Trennprofil
geschlossen offen

W

Dachlatten S10 Fichte KVH-NSI CE Konstruktionsvollholz Douglasie
EN14081, C24 (KVH) Unterkonstruktion Luftungswinkel Solitex Front Quatro Tescon Invis ROG-Schrauben Torx
schwarz 3,2x45mm

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro. Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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WIR EMPFEHLEN

Fassadensysteme aus Holz / WPC oder HPL Compact
erfreuen sich schon seit Jahren grof3er Beliebtheit —
und wer etwas handwerkliches Geschick mitbringt,
kann eine solche Fassade sogar selbst auf bauen. Beim
Aufbau schleichen sich unberaten allerdings oft gravie-

VERGRAUUNG

ROGFASSADE

rende Fehler ein, die die Lebensdauer der Fassade stark
einschranken. An dieser Stelle méchten wir Ihnen erste
Tipps geben. Genaue Informationen bezogen auf Ihr
Projekt gibt Ihnen - und das empfehlen wir eindringlich
- gerne lhr Fachhéandler.

neu ca.2 Monate

ca. 5 Monate

ca. 10 Monate ca. 15 Monate

GUTE PLANUNG FUHRT ZUM ERFOLG

UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion stellt die Verbindung zwischen
der Bekleidung und der Tragkonstruktion dar. Sie wird
in Grund- und Traglattung unterteilt. Die Traglattung ist
an jedem Kreuzpunkt mit der Grundlattung zu befes-
tigen. Die Lattungen missen mind. der Sortierklasse
S$10 nach DIN 4074 entsprechen und diirfen eine max.
Holzfeuchte von 20% nicht tberschreiten. Des Weiteren
einen Mindestquerschnitte von: Traglattung: 24 x 48
mm und Grundlattung: 30 x 50 mm. Der Achsabstand
der Grund- und Traglatten betragt max. 60 cm. Die
Traglattung ist mit Schrauben oder Nagel mit mind. 2
Befestigungsmittel pro Kreuzungspunkt zu befestigen.
Die Unterkonstruktion tragt nicht nur das Gewicht der
Holzfassaden. Sie muss auch auf Windlasten, insbeson-
dere die erheblichen Krafte des Windsoges ausgerichtet
sein. Um eine ebene Holzfassade zu erhalten, achten Sie
bitte darauf, dass die Unterkonstruktion wirklich gerade
und plan montiert wird. Unebenheiten in der Unterkon-
struktion sind zwingend auszuschlieBen. Bitte benutzen

<500 mm

Abb. MOCOPINUS

max. 600 mm max. 600 mm

Sie fiir die Verankerung der Unterkonstruktion an der
Wand nur spezielle Dibel und Schrauben, die fir den
Fassadenbau zugelassen (Bauaufsichtliche Zulassung)
und exakt auf den vorhandenen Untergrund abge-
stimmt sind. Die Unterkonstruktion ist mit der Wand
kraftschllssig zu verbinden.

ROGFASSADE

BEFESTIGUNG UND BEFESTIGUNGSMITTEL

Bei Befestigung sind grundsatzlich nichtrostende Befes-
tigungsmittel der Werkstoffgruppe 1.4301 (A2 Stahle)
zu verwenden. Es dirfen nur Schrauben mit Teilgewin-
de verwendet werden. Schrauben sind grundsatzlich in
der Starke des Schraubendurchmessers vorzubohren.
Das Drehmoment muss so gewahlt werden, dass die
Schraube nicht zu tief ins Holz eindringt und damit

die Oberflache beschadigt. Im Idealfall schlie3t der
Schraubenkopf blindig mit der Brettoberflache ab. Der
Abstand der Schraube am Brettende sollte mindestens
3cm betragen. So verhindern Sie, dass sich durch das
Arbeiten des Holzes spater Endrisse bilden. Jedes Brett
ist einzeln zu befestigen.

AUSFUHRUNG SOCKELBEREICH

Im Sockelbereich besteht die Gefahr von Spritzwasser.
Zur Vermeidung von Spritzwasser sind konstruktive
Details zu beachten. Die Sockelh6he ist abhdangig vom
Untergrund. Standardmafig ist eine Sockelhéhe von
mind. 300 mm einzuhalten. Ausnahme: bei Ausfiihrung
mit einer mind. 200 mm breiten Kiesschiittung kann die
Sockelhohe auf 150 mm reduziert werden. Bei Einsatz
von entnehmbaren Metallrosten darf die Sockelhéhe auf
20 mm reduziert werden.

SCHNITTKANTEN

Alle Schnittkanten miissen vor der Montage besonders
grindlich mit Beistreichfarbe porenfrei versiegelt wer-
den. Zundchst die Beistreichfarbe griindlich aufriihren
(bis zu 3 Minuten) und mit einem Pinsel auftragen.

FUGEN UND STOSSE

Wird die Fassadenbekleidung horizontal ausgefiihrt,
kénnen Sie die Ubergidnge mit offenen Fugen von
mind. 10 mm ausfiihren oder z. B. mit einem Lise-
ne-Profil gestalten. Auch hierbei bleibt eine Fuge von

SERVICE //TIPPS | 41

mind. 10 mm zwischen den Brettenden und dem
Aluminiumprofil oder dem Rahmenholz. Ebenfalls
mind. 10 mm Luft sind an den Ecken einzuhalten.
StoBe sind nur auf der Traglattung erlaubt — schwebende

Traglattung

Abb. MOCOPINUS, Yann Haffner

Stol3e sind nicht erlaubt. Stumpfe Brettstol3e sind bei
vertikaler Verlegung nicht erlaubt, da diese das Stirnholz
nicht vor erhéhter Feuchtigkeitsaufnahme schiitzen. Zu-
satzlich wird die Trocknung verzogert, was zu Schaden
insbesondere an den Brettenden fiihren kann. Geschos-
siibergange dirfen nicht gestof3en werden. Hier muss
mit einem Z-Profil gearbeitet werden.

ECKAUSBILDUNGEN

Auf Gehrung geschnittene und stumpf gestoBene
Eckausbildungen sind aufwendig aber nicht dauerhaft
gleichmaRig, da Massivholz je nach Witterungseinfluss
Larbeitet”.
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KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ

Konstruktiver (baulicher) Holzschutz verhindert, dass
das Holz dauerhaft nass bleibt. So sorgen Sie wirkungs-
voll und ohne Chemie daftr, dass in lhrer Holzfassade
kein Lebensraum fiir Schadlinge entsteht. Gelegentliche,
kurzzeitige Feuchtigkeitsbelastungen (Regen) sind kein
Problem, sofern die Art der Konstruktion dafiir sorgt,
dass das Wasser nicht tief in das Holz eindringt und
nach jeder Befeuchtung rasch wieder abtrocknet.

Da Hirnholz Feuchtigkeit bedeutend schneller aufnimmt
als Langsholz, missen Sie die Stirnseiten von Fassaden-
profilen vor eindringender Feuchtigkeit schiitzen: Nach
oben zeigende Stirnseiten schiitzen Sie durch ausrei-
chend groB3e Dachiiberstdnde, Abdeckungen aus Blech
oder Langsholz. Bei nach unten zeigenden Stirnenden
erleichtern Sie das rasche AbflieBen von Wasser durch
eine 15° Hinterschneidung (Tropfkante), an der das
Wasser abtropfen kann. Bei einer offenen Bekleidung
mit Rhombusleisten ist die wasserflihrende Schicht

mit einer dauerhaft UV-bestandigen diffusionsoffenen

Winddichtungsbahn auszufiihren.

Abb. MOCOPINUS
Abb. MOCOPINUS

HINTERLUFTUNG

Bei Massivholzfassaden ist eine Hinterliiftung zwingend
vorgeschrieben. Der Abstand der Massivholzprofile
zur dahinterliegenden AuBenwand muss mindestens
20 mm sein. Der Hinterliftungsquerschnitt darf nicht
durch Latten, Ddmmung oder Sonstiges verengt sein.
Die Be- und Entliuftungséffnungen am Gebaudeful3-
punkt und am Dachrand missen Mindestquerschnitte
von 50cm?*/m aufweisen, um den Austrocknungsvor-
gang von gegebenfalls eingedrungener Feuchte zu
beschleunigen.

ROGFASSADE

MONTAGE

Unterkonstruktion

Konterlattung mit mindesten 60 x 40 mm und die
dervertikal ausgerichteten Traglattung mit mindestens
50 x 30 mm bzw. im Fugenbereich mit 100 x 30 mm
zubemessen. Die Unterkonstruktionstraglattung ist
mittels UV- und witterungsbestandigen Fugenban-
derndauerhaft vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Aufgrund
der Materialcharakteristik von Max Exterior Platten
miussen bei der Montage Fix- und Gleitpunkte ausge-
bildet werden.

FIXPUNKT

Fixpunkte dienen der gleichmaBigen Verteilung
(Halbierung) der Quell- und Schwindbewegungen.
Der Bohrdurchmesser in Max Exterior Platten ist mit
6 mm auszuflhren.

GLEITPUNKT

Der Bohrdurchmesser in Max Exterior Platten ist je
nach benoétigtem Dehnungsspiel groBer als der Durch-
messer des Befestigungsmittels zu bohren. Schaft-
durchmesser des Befestigungsmittels plus 2 mm pro
Meter Verkleidungsmaterial vom Fixpunkt ausgehend.
Der Kopf des Befestigungsmittels muss so grol3 sein,
dass das Bohrloch immer abgedeckt ist.

Foto: Boy Anupong
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PFLEGE UND WARTUNG

Falls durch starke Umwelteinfliisse wie StraBenverkehr, Waldrandnahe o. a.

eine Reinigung notwendig wird, kann die Fassade wie folgt gereinigt werden:

Je nach Grad der Verschmutzung kann die Fassade mit einem sanften Was-
serstrahl (z.B. Gartenschlauch, kein Hochdruck oder Dampfstrahl) abgespriiht

werden. Bei leichter Verschmutzung gentigt ein Abspriihen. Bei starkerer Ver-

schmutzung kann flachig gleichmafig mit einer breiten Biirste gearbeitet und

im Anschluss nochmals klar abgespriiht werden.

-
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DOUGLASIE

Urspriinglich ist die Holzart in

Nordamerika heimisch. Inzwi-
schen wird die Douglasie auch in Europa angebaut.
Douglasienholz hat eine hellgelblichbraune bis rétliche
Farbtonung. Es zeichnet sich durch gute Festigkeits-
eigenschaften aus. Douglasienholz ist vor allem im
Terrassenbau sehr beliebt. Zudem ist die Douglasie ein
wichtiges, fiir Dachstiihle und andere tragende Konst-
ruktionen zugelassenes Bauholz. Die Douglasie ist ein
porenloses Holz mit stark streifenbildender Struktur.
Douglasienholz zeichnet sich durch eine hohe Festig-
keit aus und ist besonders zéh. Optisch auffdllig sind die
breiten Jahresringe, Harzkanale und der hohe Astanteil.

J\e\'ﬂ 3

%

KANADISCHE
LARCHE

Das Holz hat die typischen Eigenschaften der Larche:
Aufgrund der Holzinhaltsstoffe ist ihm von Natur aus
eine gewisse Widerstandsfahigkeit gegen Faulnis und
Verrottung zu eigen. Aus diesem Grund kann die kanadi-
sche Larche auch erfolgreich als Ersatz flir Produkte aus
sibirischer Larche eingesetzt werden. Auch die Westame-
rikanische Larche zeichnet sich durch hohe Festigkeit,
Harte und einen geraden Faserverlauf aus. Sie ist der
sibirischen Larche in vielerlei Hinsicht qualitativ ahnlich.
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FICHTE, KDI

Die Fichte, ist eine Nadelbaumart, die in Europa und
bis weit in das kontinentale Asien heimisch ist. Na-
turlicherweise kommt die Fichte nur in kiihlen bis
kaltgemaBigten Klimaten - vor allem in den nordi-
schen Nadelwaldern Skandinaviens und Russlands
oder zum Beispiel im Gebirgsklima der Alpen oder des
Hochharzes vor, da sie 6kologisch an solche Standorte
angepasst und nur dort konkurrenzstark ist. Da sie aber
aufgrund ihrer Holzqualitat und des schnellen Wachs-
tums ein forstwirtschaftlich bedeutsamer Baum ist,
wurde sie im letzten Jahrhundert groB3flachig in ganz
Deutschland (,Preuflenbaum”) und in vielen anderen
mittel- und osteuropdischen Landern auBerhalb ihres
natirlichen Wuchsgebietes angebaut. Die Fichte zahlt
zu dem meistgenutzten Nutzholzern Weltweit.
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DURA PATINA

Profilholzer aus ausgewahlter Weilltanne mit feinem
Bandsdgeschnitt. Allseitig auf Leindlbasis mit dem
Floatbrushed-Oxidations-Verfahren veredelt. Gleichma-
Bige allseitige Vorvergrauung, die mit der Zeit in die na-
tirliche Vergrauung tibergeht. Nahtlose Uberginge zu
nicht verwitterten Zonen, unschone Wasserrander wer-
den durch die Hydrophobierung stark eingeschrankt.

ROGFASSADE

LODGEPOLE PINE
(CAPE COD)

Die im Schatten der Rocky Mountains gewachsene
Lodgepole-Pine zeichnet sich durch ihre besondere
Quialitat aus. Sie ist frei von Astldchern. Ein relativ lang-
samer Wachstumszyklus tragt zu einer feinen Maserung
und gleichmaBigen Zellstrutktur bei. Die einheitliche
Zellstruktur erleichtert tiefes, gleichmafiges Einziehen
der Beschichtung, die Lebensdauer und Optik des be-
handelten Holzes wird verbessert.

THERMOHOLZ

Thermisch modifiziertes Holz ist das Endprodukt
einer thermischen Behandlung (Erhitzen) von Holz
auf mindestens 160 °C bei Sauerstoffmangel. Ziel
der thermischen Holzmodifikation ist es, technische
Eigenschaften des Baustoffs Holz iber den gesam-
ten Holzquerschnitt flir bestimmte Einsatzzwecke zu
verbessern. So sorgt z. B. die durch Hitzebehandlung
erzielte hohe Faulnisresistenz dafr, dass sich auch
heimische Holzer fiir den Einsatz im Auf3en- und Nass-
bereich eignen, ohne dass nach kurzer Zeit Schaden
durch Pilzbefall entstehen. Die verringerte Wasser-
aufnahmefdhigkeit von Thermoholz reduziert die fiir
Holz typische Neigung zum Quellen und Schwinden,
Schisseln und Reil3en. Durch diese Behandlung wird
das Holz haltbarer gemacht.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

SUPERWOOD

Anders als bei traditionellen Holzschutzverfahren wird
bei Superwood ,Uberkritisches CO2" als Tragersubstanz
eingesetzt, um marginalste Holzschutzmittelanteile

im Druckverfahren auf besonders nachhaltige Art und
Weise gleichmaf3ig ganz ohne Wassereinsatz in das Holz
einzubringen. Die Imprdgnierung von Superwood ver-
andert nicht die natirlichen Eigenschaften des Holzes
wie Farbe oder Feuchtigkeitsgehalt, sondern nur die
Haltbarkeit. Das Holz ist weiterhin hell und trocken und
daher einfacher zu handhaben, verarbeiten, montieren
und streichen. Und die Oberflache ist vollig frei von
klebrigem Harz.
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ACCOYA

Accoya ist modifiziertes Nadelholz von schnell wach-
senden Baumen aus nachhaltiger FSC®-zertifizierter
Forstwirtschaft. Das Holz wurde sehr umweltfreund-
lich mit naturlicher Essigsaure behandelt, um Hy-
droxylgruppen (die Wasser mégen) in Acetylgruppen
(die Wasser nicht mégen) umzuwandeln. Dies sind
Molekulargruppen, die natirlicherweise in Biumen
vorkommen. Dieser ungiftige und umweltfreundliche
Acetylierungsprozess verleiht dem Holz auBerge-
wohnliche Eigenschaften, die selbst die dauerhaf-
testen tropischen Hartholzern tGbertreffen. Zunachst
einmal sorgt die Veranderung der Zellstruktur fiir eine
hervorragende Dimensionsstabilitdt auch unter ext-
remsten Witterungsbedingungen. Dadurch bleibt das
Massivholz frei von sichtbarem Schwinden, Quellen
oder Verformen. Auch die Dauerhaftigkeit verbes-
sert sich drastisch. Das Holz ist nicht mehr anféllig

fur Holzfaule und unverdaulich fiir eine Vielzahl von
Insekten, sogar Termiten. Darliber hinaus hat Accoya
eine verbesserte UV-Bestandigkeit und es sind ver-
schiedene Veredelungen maoglich.

WPC

WPC (Wood-Plastic-Composite) besteht aus Natur-
fasern, Kunststoffen (Polymeren) und Additiven.

Auf modernsten Produktionsanlagen werden die
Pflegeleichten Produkte aus bis zu 75% Holzfasern
hergestellt. Die ideale Kombination aus umwelt-
freundlichen Bindemitteln, Additiven und Holzfasern
sind Grundlage der au3ergewohnlichen Widerstands-
fahigkeit des Materials. Die positiven Eigenschaften
des Holzes werden unterstiitzt und um viele weitere
Vorteile erganzt. Alle Bestandteile sind frei von PVC.
Das Material wird sich in seiner Farbwirkung noch
verdndern und je nach Sonneneinstrahlung in einigen
Monaten seine endglltige, natlirliche und dauerhafte
Farbgebung erhalten (Farbreifung).

ROGFASSADE

HPL COMPACT

HPL steht fiir High Pressure Laminate, es ist also unter
Hochdruck verpresstes Laminat. Zur Herstellung von
HPL werden mehrere Papierschichten in Melaminharz
getrankt. Durch das Harz entsteht nach dem Ausharten
ein duroplastischer Kunststoff. Das bedeutet, dass sich
das Material anschlieBend nicht mehr verformt und
Temperaturen bis zu 180°C standhalt. Bei der Herstel-
lung wird Uber die Kernpapierschicht ein Dekorpapier
und ein transparentes Overlay eingefiigt. Diese beiden
Deckschichten geben am Ende die Oberflache der
HPL-Platte und ermoglichen eine groBe Auswahl an
moglichen Mustern und Farben. Neben unifarbenen
HPL-Platten sind also auch Platten in Holz- oder Natur-
steinoptik moglich. Der hochwertige Kompaktschicht-
stoff zeichnet sich durch hohe UV- und Witterungsbe-
standigkeit sowie exzellente Verarbeitbarkeit aus. Eine
besonders ansprechende Note erhalt HPL compact
durch die Oberflachenstruktur Exterior Matt (EM).

ROGFASSADE
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MODERN UND OKOLOGISCH

NATURBELASSEN

1 JAHRE

DOUGLASIE VORVERGRAUT

Bild von I!\)\oco Pinus

1 JAHRE

5 JAHRE 10 JAHRE

5 JAHRE 10 JAHRE

Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen, spe-

zifischen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale
sind daher stets zu tolerieren. Im Vergleich zu industriell
hergestellten Werkstoffen ist Holz nicht véllig gleich-
formig und gleichfarbig wie z.B. Kunststoff. Jedes Brett
ist ein von der Natur geformtes Unikat. Dieser Tatsache
verdankt Holz seine Einzigartigkeit und nattirliche
Ausstrahlung.

Holz ist ein moderner und 6kologischer Werkstoff
- Holz ist wunderbar!

HOLZSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN SIND Z.B.:
- Quellen & Schwinden
(Rissbildung, Abschieferungen, Schiisseln)
- Harzgallen, Aste, Festigkeit
= Pilz- & Schimmelbefall, Faulnis
- Farbverdanderungen (Vergrauen), Moosbildung

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

Unter Beriicksichtigung der holzspezifischen Eigenschaf-
ten ist daher die richtige Planung fachlich kompetente
Beratung von grof3er Bedeutung, damit Sie das ,richtige”
Holz furr Ihr Projekt finden. Fragen Sie lhren Fachhandler.
Holz ,vergraut”: Unter dem Einfluss der Bewitterung
werden verschiedene natiirliche Holzinhaltsstoffe abge-
baut. Dadurch bleicht die unbehandelte Oberflache des
Holzes aus, es ,vergraut”.

Auf die Haltbarkeit des Holzes hat das keinen Einfluss.
Es handelt sich um eine optische Verdanderung. Ein
schones Beispiel dafiir weit Gber 100 Jahre alte Holz-
hauser in den Bergen oder die Kapellbriicke in Luzern.
Durch die Vergrauung entsteht eine edle Patina.



Willkommen
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Die Roggemann-Gruppe gehort bundesweit zu den fiihrenden Holzhandlern und Importeuren von Holzwaren.

Was uns auszeichnet sind unsere iiber 700 Mitarbeiter. Sie sind der Grundstein des Erfolgs und stehen fiir

zuverlassige sowie erstklassige Beratung. Darauf konnen sich unsere Kunden und Partner seit mehr als

75 Jahren verlassen!

An jedem unserer 9 Standorte steht Ihnen sowohlim
Innen- als auch im Auf3endienst ein Team zur Seite,
das flexibel auf Ihre Wiinsche reagiert und Ihnen
Maoglichkeiten aufzeigt, die Ihnen helfen! Wir bieten
Ihnen die Kompetenz eines der leistungsstarksten
HolzgroBhandler Deutschlands, aber auch Menschen,
mit denen man unkompliziert reden kann. Kundenndhe
ist unsere wichtigste Leistung. Eine ausgekllgelte
Tourenlogistik erméglicht es uns, mit dem eigenen
Fuhrpark zuverldssig und unabhangig von Bestell-
mengen zu liefern. Unsere Fahrer kennen ihre Kunden
und ihre Strecken sehr genau.

Mit fast 100 eigenen Lkws sind wir taglich fur Sie in ganz
Deutschland unterwegs. Damit wir auch weiterhin der
starke Partner an Ihrer Seite sein konnen.

Ein Partner, weil wir in allen Bereichen riesige Sortimente
bereithalten, die weit Gber den Standard hinausgehen -
nehmen Sie uns beim Wort. Weil wir Sie ungewohnlich
schnell beliefern. Weil unser Service in der Branche den
MaBstab setzt und weil wir als grol3es Unternehmen trotz-
dem familidr geblieben sind. Wir beraten Sie

individuell und mit viel Zeit im personlichen Gesprach.
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ZUSCHNITT FASSADENPLATTEN

WIR FERTIGEN IHRE FASSADE
KOMPLETT VOR!

Zuschnitt

CNC Bearbeitung

Kantenbearbeitung

Lochbohrungen

Auf Wunsch geschoRBweise verpackt

Alle Teile etikettiert

Liefermdglichkeit von Zubehor (Schrauben etc.)

Lieferung direkt an die Bordsteinkante Ihrer Baustelle




lhr ganz individueller

Fassaden Zuschnitt

Mit der Spezialisierung auf die Fertigung von qualitativ hochwertigen Standardbauteilen sowie der Produktion
von kundenspezifischen Individuallésungen sind WIR der starke Partner an lhrer Seite. Neben dem hochmodernen
Maschinenpark sind es vor allem unsere kompetenten und kreativen Mitarbeiter die durch ihre Liebe zum Detail
ihr Produkt zu etwas ganz Besonderem machen. Ganz gleich ob Einzel- oder Serienfertigung - hier bleibt kein

Wunsch offen!

Planen und realisieren Sie mit uns Ihre Holz- und
Plattenzuschnitte. Mit unserem Zuschnittservice sind
wir dank modernster Maschinen bestens ausgestattet
fur die vielfaltigsten Produktionsanforderungen. Ganz

gleich, ob Sie einen leistungsstarken Partner fiir die
Entwicklung und Fertigung lhres Projekts oder einer
individuellen Ausarbeitung suchen -

Wir sind der Partner fir Sie!

Unsere Leistungen im Uberblick

Zuschnitt

Wir bieten Ihnen einen professionellen Plattenzuschnitt
von Einzelplatten und Paketen bis max. 580 cm Lange
und einer Starke von max. 80 mm. Bedient werden kon-
nen Holz-, Kunststoff- und andere Plattenwerkstoffe.

CNC-Bearbeitung

Nutzen Sie unseren Service der CNC-Bearbeitung und
gestalten Sie ihre Zuschnitte aus den verschiedensten
Werkstoffen durch eine 5-Achs CNC-Maschine ganz
individuell mit Lochbohrungen, Ausfrasungen, Nuten
und vielem mehr.

Kantenbearbeitung

Sie kdnnen lhre Zuschnitte auch direkt mit einer Kante
versehen lassen - Ganz gleich ob aus Furnier, Kunststoff
oder Massivholz. Der dazu verwendete, hochwertige
PU-Leim gewabhrleistet Ihnen beste Ergebnisse. Bekann-
tung und Bearbeitung auch von runden oder freige-
formten Teilen.

Lochbohrungen fiir Fassaden

Wir bieten Ihnen Fassaden bereits mit prazisen Loch-
bohrungen an. Durch unsere vorgefertigten Losungen
sparen Sie wertvolle Zeit und konnen direkt mit der
Montage beginnen.

Geschossweise Verpackung

Alle Fassaden-Zuschnitte konnen geschossweise
kommissioniert werden. Dies ermdglicht eine einfache
Organisation und effiziente Planung auf der Baustelle.

Etikettierung der Teile
Alle Teile werden von uns umfassend etikettiert, um
eine perfekte Ubersicht zu gewéhrleisten.

Liefermdglichkeit von Zubehor

Bei uns erhalten Sie das komplette Paket aus einer Hand.
Von der Planung liber die Umsetzung bis hin zum ferti-
gen Teil und dem notwendigen Zubehor wie Schrauben
— alles direkt von uns geliefert.






