


Haltbarkeit

Die Bestéandigkeit von Holzarten wird in
Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350-
2 eingestuft. Eine herkdmmliche Fichte ist
nach diesen Kriterien als wenig dauerhaftes
Holz eingestuft. Superwood hat es durch
ein einzigartiges Verfahren geschafft eine
herkdmmliche Fichte bis zum Kern zu
impréagnieren und somit das Material in die
Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr dauerhaft,
hochzustufen. Die Imprégnierung erfolgt
durch ein patentiertes Hochdruckverfahren,
welches bereits vor einigen Jahren mit dem
EU-Umweltpreis ausgezeichnet wurde.

Das Verfahren verandert die physikalischen
Eigenschaften der Fichte nicht, das bedeutet
sowohl die Farbe als auch die Holzfeuchte
bleiben wie bei einer herkdmmlichen Fichte.
Das Verfahren erméglicht es mit nur einem
Gramm Holzschutzmittel die Lebensdauer der
Fassadenprofile zu vervielfachen.

Qualitat

Die Fichtenrohware wird aus den besten
nordischen Sagewerken bezogen. Um eine
gleichbleibend hohe Qualitat zu gewahrleisten

wird bereits beim einschneiden sorgfaltig sortiert.

Auch im weiteren Produktionsverlauf wird das
Material weiteren digitalen Qualitatskontrollen
unterzogen. Um auch im Zeitablauf eine schone
Entwicklung zu haben, wird jedes Brett der
Jahrringlage nach sortiert, so dass die Kern
zugewandte Seite immer als Sichtseite verlegt
wird. Durch die hohe Qualitat ist auch eine
verschnittarme Montage mdglich.

~—~Deshalb-solltest du dich fiir
Superwood entscheiden

Design

Die Profile und Farbgestaltung haben wir

in langjahriger Zusammenarbeit mit dem
Architekturbiro AART entwickelt. Dadurch kénnen
wir heute eine Vielzahl an unterschiedlichen
Profildesigns, -stérken und -breiten anbieten,
wodurch unterschiedliche Fassadenldsungen
realisierbar sind, welche perfekt zu jedem Projekt
passen. Fir héhere Gebaudeklassen kénnen

wir auch eine feuerhemmende Oberflache mit
entsprechender CE-Kennzeichnung anbieten, um
auch technische die optimale Losung flr jedes
Projekt zu bieten.

Nachhaltigkeit

Das Superwoodverfahren ist in den 2000ern als
umweltfreundliche Alternative zu den traditionellen
Impréagniermethoden entwickelt worden. Eine der
Besonderheiten ist, dass das Verfahren ohne den
Einsatz von Wasser funktioniert.

Seitdem arbeiten wir stetig daran, noch
umweltfreundlicher zu agieren. Unsere Produktion
ist bereits heute CO, neutral. Wir streben es an bis
2030 Klimapositiv zu sein.
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Nachhaltiges CO,-neutrale Klimapositiv
Unternehmen Produktion in 2030
seit 2020
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Cradle to Cradle Certified® will die gesamte Idee der Wegwerfkultur infrage stellen und Anregungen fir eine
vollig neue Art von Design, Abfallmanagement und Konsum schaffen. Dieser Nachhaltigkeitsstandard ist eine
Verpflichtung zur Erreichung des angestrebten Ziels: Platin in allen Kategorien.

THIRD-PARTY VERIFIED

Superwood verfligt bei allen Standardprofilen und Standardfarben Uber produktspezifische EPDs. Deshalb
geben wir bei jeder Fassadenldsung den tatséchlichen 6kologischen FuBabdruck an.

BREEAM Hiee mebe iber

Nachhaltigkeit

lesen
@ DG N B Navigator

Superwood kann in DGNB- und BREEAM-zertifizierte Bauvorhaben
einbezogen werden.

Villa Lesslie

Profil:: SW18 Skygge
Farpe: Zink
Architekt:#Studio Alund



Teste den Konfigurator und schaffe
deinen eigenen Ausdruck



Lasse dich von
weiteren Referenzen
inspirieren

Im Laufe der Jahre haben wir Fassadenldsungen fiir eine Vielzahl an schonen Gebauden geliefert. Du findest
sie alle auf unserer Homepage und kannst zwischen Renovierung, zertifizierte Gebaude usw. sortieren.



Profile, Farben und Designs
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" Profil: SW01 AART
- Design: E Senkrecht
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Wir tun unser Bestes — deshalb haben wir in der Zusammenarbeit mit AART-Designers eine Reihe
von Profilen, Farben und einzigartigen Designs flir deine Fassadenldsung entwickelt.

3D Fassade
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Weniger Verschnitt und schnellere
Verlegung mit stirnseitige Nut und Feder
Verbindung

Weniger Verschnitt

- Keine Langenanforderung

- Méglichkeit des stumpfen StoBes

- Weniger Ausschuss, wodurch nachhaltiges Bauen geférdert wird
- CO,-Einsparung

Schnellere Verlegung
Die stirnseitige N&F Verbindung ermdéglicht qualitativ hochwertige
Fassadenlésungen mit hohem Verlegekomfort

Farbe: Zink




Profile

RT 22,5 mm x 70, 95, 1 SW12 AART 29x95 mm SW12 AART 29x145 mm SW14 AART 22,5x95 mm
SW17 TETT 22,5mm x 70, 95, 120, 145mm SW17 TETT 29mm x 95mm SW18 SKYGGE 22,5mm x 70, 95, 120, 145mm SW18 SKYGGE 29mm x 95mm
SW08 PFOSTEN SW04 BRETTER 22,5 mm x 45, 70, 95, 120, 145mm SW04 BRETTER 29 mm x 45, 70, 95, 120, 145mm SW03 Klink 22,5x145mm SW16 RHOMBUS 22,5x70mm

35x35mm, 45x45mm
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Farben
Unbehandelt Kohle Sand Eisen Teer Silber Schwarz Korn Alt Blau Schwedisch Umbragriin
Rot
Designs
SWO01 AART SW12 AART SW14 AART
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Scannen und komplettes
Sortiment anschauen

e

Fotografiere den QR-Code mit
deinem Handy oder besuche uns
auf superwood.de




Klimapositiv in 2030.

Wie wir als Unternehmen die CO,-Herausforderung
annehmen und mehrere relevante Initiativen ins
Spiel bringen, um unser Ziel zu erreichen,
im Jahr 2030 mehr CO, zu speichern, als
wir freisetzen.

Ambition: Klimapositiv in 2030

Als ein Teil unseres Vertriebskonzeptes
wollen wir einen neuen Wald schaffen.

Superwoods
Nachhaltigkeitsstrategie

Viele unserer MaBnahmen zielen auf die
Reduzierung unserer CO,-Emissionen ab,
letztlich ohne Klimakompensation.

- Cradle to Cradle Certified®
- Weniger Verschwendung

- Energieoptimierung

- Riicknahmel6sung

- Design fiir das Re-assembly
- 100% griiner Strom in 2027

Wir verlangern die Haltbarkeit
des Holzes

Durch die Impragnierung von Fichtenholz bis zum Kern
werden Haltbarkeit und Lebensdauer des Holzes
erheblich verlangert. Gleichzeitig stellen wir sicher,
dass die naturliche Menge an CO, im Holz tber ginen
langeren Zeitraum hier gebunden wird.



Der Wald - ein natiirliches CO -Lager

Fichten wachsen in Waldern und absorbieren wéahrend ihrer
Lebensdauer CO,,.

Der Miill anderer wird bei
Superwood zu Gold

CO, aus industriellen Prozessen, wie z.B. vom
Bierbrauen, ist Teil der patentierten Technologie von
Superwood ~ recyceltes CO, wird zur Imprégnierung
von Fichtenholz verwendet, das sonst schwer zu
imprégnieren iist.

COZ-neutrale Produktion

Die Imprégnierung bis zum Kern erfolgt in einer
CO,-neutralen Produktion. Wir haben verschiedene
energieoptimierende Prozesse durchlaufen, Solarzellen
installiert und benutzen unsere Holzspéane als Energiequelle.
Die verbleibenden CO,-Emissionen kompensieren wir.

Mehr zu unserex E E

Arbeit mit
Nachhaltigkeit
lesen
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Bist du neugierig, wie das beste Brett der Welt hergestellt wird? Begleite uns auf einer
virtuellen Werksbesichtigung und erlebe, wie das patentierte Verfahren von Superwood

die Haltbarkeit des Holzes signifikant verlangert. Entdecke auch, wie unsere vollautomatische
Verarbeitungslinie das Brett von der Sortierung Uber die Profilierung bis hin zur Impragnierung

und Lackierung verarbeitet.










