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Lehmputz ist ein Baustoff mit Geschichte und Zukunft. 
Als eines der ältesten Baumaterialien der Welt erlebt 
er heute eine Renaissance, weil er gesundes Wohnen, 
Nachhaltigkeit und gestalterische Freiheit vereint. Doch 
Lehmputz ist nicht gleich Lehmputz: Ein professionelles 
Lehmputz-System besteht aus mehreren Schichten, die 
jeweils spezifische Aufgaben erfüllen vom Ausgleich der 
Unebenheiten bis zur finalen Oberflächengestaltung.

CONLUTO LEHM BAUSTOFF

GESUNDES RAUMKLIMA: 
Lehmputz reguliert die Luftfeuchtigkeit aktiv: Er nimmt 
überschüssige Feuchtigkeit auf und gibt sie bei trocke-
ner Luft wieder ab. Das beugt Schimmelbildung vor und 
schafft ein angenehmes Wohnklima besonders wichtig 
in Schlafzimmern, Kinderzimmern oder Büros. Studien 
zeigen, dass Lehmputz die relative Luftfeuchtigkeit in 
Räumen auf 40–60 % stabilisieren kann.

SCHADSTOFFFREIHEIT UND WOHNGESUNDHEIT: 
Hochwertige Lehmputze wie die von conluto sind frei 
von künstlichen Zusatzstoffen wie Acrylaten, Topfkon-
servierern oder Weichmachern. Das macht sie ideal für 
Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwe-
gen. Zudem ist Lehm elektrostatisch neutral und bindet 
Gerüche – ein Pluspunkt für Innenräume.

NACHHALTIGKEIT UND CO₂-BILANZ: 
Lehmputz spart im Vergleich zu zementären Putzen 
bis zu 90 % CO₂ ein. Denn Lehm wird nicht gebrannt, 
sondern lediglich getrocknet. Zudem sind die Rohstoffe 
regional verfügbar, was Transportemissionen reduziert. 
Am Ende seiner Lebensdauer lässt sich Lehmputz ein-
fach wiederverwenden – ein geschlossener Kreislauf.

BRANDSCHUTZ UND LANGLEBIGKEIT: 
Lehm ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und eignet 
sich daher auch für Brandschutzanforderungen. Bei 
richtiger Verarbeitung ist Lehmputz extrem robust: 
Historische Fachwerkhäuser beweisen, dass Lehmputz 
Jahrhunderte überdauern kann.

DIE VORTEILE VON LEHMPUTZ

Mit den conluto Bauplatten aus Lehm können Trocken-
bauten effizient, ökologisch und nachhaltig umgesetzt 
werden. Die Platte aus Lehm, unbehandelten Holzfa-
sern, Pflanzenstärke und rückseitigem Jutegewebe eig-
net sich für Trennwände, Beplankungen und Verklei-
dungen, für den Holzständer- und Rahmenbau, den 

Dachausbau und für die Sanierung von Putzflächen. 
Die formstabile Lehmplatte schafft ein angenehmes 
und gesundes Raumklima. Als Unterbau eignen sich 
Ständerwerke aus Holz oder Metall, OSB, alte Bestand-
sputze und Mauerwerk. Die Platte lässt sich leicht 
zuschneiden und an den Kanten brechen. 

TROCKENBAUPLATTEN AUS LEHM
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LEHMBAUPLATTEN
UND ZUBEHÖR 





CONLUTO LEHMBAUPLATTE SCHWER

Lehmplatte (LP), (A), (B) – DIN 18948 – MHK II – 1,6,  
0,781 m²/Platte, einseitig mit Jutegewebe armiert

Stärke Maße VE

16 mm 125 × 62,5 cm 1 / 60 (46,86 m2/Palette) 

22 mm 125 × 62,5 cm 1 / 40 (31,24 m2/Palette) 

HALTETELLER

Halteteller verzinkt, konische Aufnahme für Schraubenköpfe, 
zur Befestigung von Lehmbauplatten

Durchmesser Lochung VE

Ø 36 mm Ø 5 mm 100 Stück 

CONLUTO HANF-LEHMBAUPLATTE LEICHT

Lehmplatte (LP), (A) – DIN 18948 – MHK I – 0,7 

Stärke Maße VE

14 mm 125 × 100 cm 1 / 80 (100 m2/Palette) 

22 mm 125 × 100 cm 1 / 80 (100 m2/Palette) 

TROCKENBAU MIT LEHM
CONLUTO LEHMBAUPLATTE SCHWER

	t hervorragender Schallschutz durch hohe Rohdichte
	t sicherer Brandschutz (Baustoffklasse A2 - s1, d0)
	t hohe thermische Speicherkapazität

CONLUTO HANF-LEHMBAUPLATTE LEICHT
	t leichte Handhabung und Montage
	t sehr hohe Maßhaltigkeit der Platten
	t einfache Befestigung mit Schnellbauschrauben

CONLUTO HALTETELLER
	t passend für Lehmbauplatten schwer

CONLUTO EMPFIEHLT  		
die Befestigung des Haltetel-
lers mit korrosionsgeschützen 
Schrauben z.B. 5 x 50 mm 

 = prompt vom Lager   .    = Lieferzeit auf Anfrage
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STEICO INTERNAL

putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte nach EN 13171, Herstellung im Nassverfahren
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK, Brandverhalten nach EN 13501-1: E, µ-Wert: 5
Rohdichte: ca. 160 kg/cbm, Druckfestigkeit: 50 kPa

Maße Deckmaß mm 40 60 80 100

1200 x 380 mm 1185 x 365 mm N+F VE 84  57 
Maße mm 40 60 80 100

1200 x 380 mm VE 84  57  42  33 

GUTEX THERMOROOM

Holzfaserdämmplatte nach EN 13171 mit einschichtigem, 
homogenen Rohdichteprofil f. nachträgliche Innendämmung von Außenwänden
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 [W/m*K], Brandverhalten nach EN 13501-1: E                      
µ-Wert: 3, Rohdichte: ca. 130 kg/m³, Druckfestigkeit: ≥ 50 kPa

Maße mm 20 40 50 60 80 100

1300 x 600 mm  stumpf VE 96  48  36  30  24  18 

PEFC/04-31-1504

Enno Roggemann
GmbH & Co. KG
besitzt ein
PEFC-Chain-of-Cust-
ody- Zertifikat.

www.pefc.de

PEFC/04-31-1504

Enno Roggemann
GmbH & Co. KG
besitzt ein
PEFC-Chain-of-Cust-
ody- Zertifikat.

www.pefc.de

HINWEIS: 
 Für Fensterlaibungen 
20 mm STEICObase

FÜR DIE INNENDÄMMUNG
HOLZFASERDÄMMPLATTEN

	t Innenseitige Dämmung von Außenwänden
	t Kapillaraktive Innendämmung in Kombination 		
mit Lehmputz

	t Hervorragendes Feuchtemanagement und hohe 
bauphysikalische Sicherheit
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EJOTHERM® S1 – SCHRAUBDÜBEL

Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten auf mineralischen Untergründen

Artikel Abmessung für Dämmstoffstärke VE

S1 short 100 100 x 8 x 60 mm 40 mm 100 Stück pro Paket 

S1 120 120 x 8 x 60 mm 60 mm 100 Stück pro Paket 

S1 140 140 x 8 x 60 mm 80 mm 100 Stück pro Paket 

S1 160 160 x 8 x 60 mm 100 mm 100 Stück pro Paket 

längere Dübel auf Anfrage

EJOTHERM®  S1 BIT

Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln

Artikel Abmessung VE

IPR 30 (5 Stern) für S1 30 x 89 mm 1 Stück 

EJOTHERM®  S1 TOOL

Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage 
von ejotherm®  S1 Schraubdübeln

Artikel Abmessung VE

S1 tool 1 Stück 

Zur Montage ist der ejotherm® S1 Bit 
oder das ejotherm® S 1 tool zwingend 
erforderlich (5 Stern)

EJOTHERM
HOLZFASERDÄMMPLATTEN HOLZFASERDÄMMPLATTEN MONTAGE
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LEHMPUTZE
ARMIERUNGEN UND ZUBEHÖR 



CONLUTO LEHM KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

Lehm Klebe- und Armierungsmörtel, mit Pflanzenfasern, Cellulose- und Pflanzenstärke
Menge Reichweite VE

25 kg/Sack ca. 6,5 m² bei 3 mm Schichtstärke 1 Sack 

1000 kg/Sack ca. 240 m² bei 3 mm Schichtstärke 1 Sack 

CONLUTO LEHM-UNTERPUTZ

conluto Ausgleichs- und Unterputz mit pflanzlichen Zuschlägen (Strohlänge bis 30 mm) 
maschinengängige Fertigmischung nach DIN 18947
hergestellt aus: gemahlenem Baulehm, gemischt-körnigem Sand Ø 0-2 mm und Stroh.

Menge Reichweite VE

25 kg/Sack 1,7 m² bei 1 cm Schichtstärke 1 Sack 

1000 kg/Sack 68 m² bei 1 cm Schichtstärke 1 Sack 

GLASGITTERGEWEBE

Glasgittergewebe 160 g/m²
Maße Maschenweite VE

1 × 50 m 7 × 7 mm 50 m²/Rolle 

LEHM-UNTERPUTZ TROCKEN
ANWENDUNGSGEBIETE

	t zum Ausgleich von größeren Unebenheiten und zur 
Vereinheitlichung des Putzgrundes

	t Auftragsdicke von 5 mm - 30 mm in einer Lage
	t Verwendung als 1. und 2. Putzlage bei 		
Holzweichfaserplatten

	t Untergrund für Lehm-Oberputz, Lehmputz terra 
grob und fein oder Lehm-Feinputz

	t Verarbeitbar mit Putzmaschinen mit geschlossenem 
System (z.B. PFT G4)

EIGENSCHAFTEN
	t VWS-Armierungsgewebe aus Glasfaser 
	t Das Armierungsgewebe ist für 			
Außen- und Innenputze geeignet 

	t schiebefest, dimensionsstabil und unverrottbar 
	t alkalibeständig 
	t ohne Zugaben von Weichmachern 

GLASGITTERGEWEBE

ANWENDUNGSGEBIETE 
	t zur Verklebung von Dämm- und Lehmbauplatten 
mit dem Untergrund 

	t zum Einbetten von Armierungsgewebe  
(1. Putzlage bei Lehmbauplatten)

LEHM KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

LEHMPUTZ UND ZUBEHÖR

	t als Kammspachtelungen für den anschließenden Verputz
	t Auftragsdicke von 1 mm - 5 mm in einer Lage
	t Verarbeitbar mit Putzmaschinen mit geschlossenem 
System (z.B. PFT G4)
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LEHMPUTZ TERRA GROB TROCKEN 

Lehmputz terra grob ohne pflanzliche Zuschläge 
maschinengängige Fertigmischung nach DIN 18947.

Menge Reichweite VE

25 kg/Sack ca. 1,7 m² bei 1 cm Schichtstärke 1 Sack 

1000 kg/Sack ca. 68 m² bei 1 cm Schichtstärke 1 Sack 

LEHM-FEINPUTZ TROCKEN 

Lehm-Feinputz zur Erstellung feiner Oberflächen
Menge Reichweite VE

25 kg/Sack ca. 6 m² bei 3 mm Schichtstärke 1 Sack 

1000 kg/Sack ca. 240 m² bei 3 mm Schichtstärke 1 Sack 

ANWENDUNGSGEBIETE
	t für ein- oder mehrlagigen Putz auf Mauerwerk, 	
Holzfaserdämmplatten und Schilfrohr

	t Auftragsdicke von 5 mm - 15 mm in einer Lage
	t Verwendung als 1. und 2. Putzlage bei Holzweichfa-
serplatten

	t als streichfertige Oberfläche, als Untergrund für 
Lehm-Edelputz oder als unbehandelter, natürlicher 
Sichtputz

	t Verarbeitbar mit Putzmaschinen mit  
geschlossenem System (z.B. PFT G4)

LEHMPUTZ TERRA GROB TROCKEN

ANWENDUNGSGEBIETE
	t für ein- oder mehrlagigen Putz auf Mauerwerk, 
Holzfaserdämmplatten und Schilfrohr

	t Auftragsdicke von 1 mm - 3 mm in einer Lage
	t Verwendung als 1. und 2. Putzlage bei Holzweich-
faserplatten

	t als streichfertige Oberfläche, als Untergrund 		
für Lehm-Edelputz oder Flächenspachtel sowie 		
als unbehandelter, natürlicher Sichtputz

	t Verarbeitbar mit Putzmaschinen mit  
geschlossenem System (z.B. PFT G4)

LEHM - FEINPUTZ TROCKEN

LEHMPUTZ UND ZUBEHÖR

BAUEN MIT LEHM
Alle weiteren conluto Lehm-
bauprodukte können wir Ihnen 
gerne liefern. Sie finden dazu 
weitere Informationen auf der 
Homepage von conluto.
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https://www.conluto.com/de/lehm-technik/download/
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Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek
Telefon 04101 3865-0
email@enno-roggemann-ellerbek.de

Enno Roggemann GmbH
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
Telefon 02541 809-0
email@enno-roggemann-coesfeld.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
Telefon 089 95711-0
email@enno-roggemann-muenchen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
Telefon 0421 5185-0
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 8622-0
email@enno-roggemann-lueneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum
Telefon 05127 975-0
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 10/11
06188 Landsberg – OT Niemberg
Telefon 034604 347-0
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf
Telefon 033397 788-0
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd
Telefon 09172 7000-0
email@enno-roggemann-georgensgmuend.de

https://www.roggemann.de/
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