E Enno Roggemann

RED GRANDIS™

IN BLUESTAR PREMIUM - QUALITAT

PLANTAGENHOLZ AUS URUGUAY




Red Grandis

Red Grandis™ ist eine ideale Erganzung bestehender Holzarten im Holz-
fensterbau mit hervorragenden Eigenschaften, welche sich in den letzten
Jahren bereits bei vielen Objekten bewahrt hat.

In Uruguay wird Red Grandis™ bei der Fa. Urufor in grof3en Plantagen kon-
trolliert angebaut. Uber einen Zeitraum von ca. 25 Jahren erreichen die
Baume eine Hohe von etwa 50 m. Durch regelmafiges Entasten entsteht
eine besondere Stammqualitat, welche im eigenen Sagewerk nach dem
Einschnitt noch in verschiedene Holzklassen sortiert wird.

Nur die beste Sortierung erreicht unsere Partner in Europa zur Herstellung
von Fenster - und Turenkanteln, welche in Qualitat und Sortierung dann
eine Klasse fir sich bilden!

_, Schnittholz original Urufor/ Kantélprod&n_iétidr.w in Europa.




Was zeichnen die Original Red Grandis™ -
Fensterkanteln von Roggemann aus:

In gewohnter Bluestar Premium Qualitat.

AusschlieBlich Red Grandis™ FSC 100 % von Urufor, keine anderen
Eucalyptus-Spezien!

Gleichmal3ig in Farbe und Struktur, i. Pr. fehlerfrei und splintfrei
Hervorragende Bearbeitbarkeit mit glatten Profilen und Oberflachen

Roggemann-typische Bluestar-Premium Qualitat von guteuberwachten
Lamellierwerken

Vielseitige Oberflachenbehandlungen sind moglich, ob lasierende
oder deckende Oberflachen, die Basis ist unsere Kantel-Qualitat!

Ein umfangreiches, komplettes Lagersortiment:
Langlangen von ca. 3,30 — 4,80 m in allen Dimensionen 72 mm,
84 mm und 96 mm Starke mit durchgehenden Decklagen

Fixlangen in allen gangigen Dimensionen 72 mm, 84 mm und
96 mm Starke, mit durchgehenden Deck - und Mittellagen

Ein Erganzungsprogramm mit Hebe - Schiebetiirkanteln, Statikkanteln,

Rohleisten, Schnittholz, Haustir- und Sandwichplatten, Haustirrohlingen,

Brettschichtholz u.v.m.

Jede Sonderabmessung kann aus groBem Schnittholz-Portfolio
zeitnah produziert werden

Red Grandis™ entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 2v nach EN 350-2 2016

Rohdichte ca. 630 kg/ cbm durchschnittlich (520- 750,- kg/cbm)

Warmeleitfahigkeit nach EN 10077-2:w 0,13 W (m*K)

Wir sind lhr Partner fiir hochwertiges Fensterholz -
kompetent & zuverlassig
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